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ชื่อบริษัท  บริษัท พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล จํากัด                        
ที่ตั้ง   26/1 ม.4 ถนนพหลโยธิน-ลําลูกกา ต.ลําลูกกา อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
กอตั้ง   มิถุนายน 2527
ทุนจดทะเบียน  97 ลานบาท
ธุรกิจ   ผูผลิตแผนพื้นคอนกรีตอัดแรงสําเร็จรูป และ ช้ินคอนกรีตสําเร็จรูป  
จํานวนพนักงาน  500 คน
สินคา   แผนพื้นสําเร็จรูปทองเรียบ ,    แผนพื้นสําเร็จรูปสามขา , 
       เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ขนาด I-12,I-15 , เสา-คานคอนกรีตสําเร็จรูป ,      
   รั้วสําเร็จรูป , ผนังคอนกรีตสําเร็จรูป , คอนกรีตเสริมใยแกว และ ผนังกันเสียง 
กําลังการผลิต  3,600,000 ตารางเมตร/ป 

WELCOME..   

เกี่ยวกับเรา
ABOUT US



PCM One Stop Service

Delivery Service

Design Service

Product manufactoringInstallation Service

บริษัท  พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล จํากัด 
ไดกอตั้งขึ้น ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2527 
(เริ่มแรกใชชื่อ บริษัทพื้นสําเร็จรูป พีซีเอ็ม จํากัด) 
ดวยเงินทุน จดทะเบียน 3 ลานบาท โดยทําการผลิต 
จัดจําหนาย และจัดสงแผนพื้นคอนกรีตอัดแรงสําเร็จรูป 
(ที่มีมาตรฐานตามขอกําหนดของสํานักงานมาตรฐาน 
อุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม) ใหแกผูประกอบ 
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย และผูที่สนใจทั่วไปจนเปน 
ที่นิยมอยางแพรหลาย       

ตลอด 40 ป แแหงการพัฒนา   

บริษัท พีซีเอ็ม คอนสตรัคช่ัน แมททีเรียล จํากัด 
มีอัตราการเจริญเติบโต มีการพัฒนาอยางตอเน่ือง 
และไดเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 97 ลานบาท โดยมี 
กําลัง การผลิตเพิ่มข้ึนจาก 18,800 ตารางเมตรตอป 
มาเปน 3,600,000 ตารางเมตรตอป ซึ่งถือวาเปน 
กําลังการผลิตแผนพื้นคอนกรีตอัดแรงสําเร็จรูป 
มากท่ีสุดในประเทศ จนไดรับการยอมรับจากลูกคา 
โดยท่ัวไปวา บริษัท พีซีเอ็ม คอนสตรัคช่ัน แมททีเรียล 
จํากัด เปนผูนําในการผลิตคอนกรีตสําเร็จรูปทุกชนิด           



กอตั้งองคกร เพื่อผลิตและจําหนายแผนพื้นคอนกรีตสําเร็จรูปอัดแรงที่มีมาตรฐานตามขอกําหนดแหง
แรกของประเทศไทย โดยสรางโรงงานแหงแรกที่คลองสี่ ตําบลลาดสวาย อําเภอลําลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี ขนาดเน้ือท่ี 4 ไร

2527

ทําการเพิ่มกําลังการผลิต โดยกอสรางโรงงานผลิตแผนพื้นคอนกรีตสําเร็จรูปชนิดทองเรียบ แหงที่ 2 
ขนาดเน้ือท่ี 54 ไร ท่ีคลองแปด ตําบลลําลูกกา อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี (ที่อยูในปจจุบัน)2533

ขยายโรงงาน เพิ่มผลิตภัณฑใหม โดยการสรางโรงงานผลิตแผนพื้นคอนกรีตสําเร็จรูปอัดแรงชนิดกลวง 
(HOLLOW CORE) ซึ่งทําให บริษัท พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล จํากัด  เปนผูผลิตแผนพื้นคอนกรีต 
อัดแรงท่ีสมบูรณและครบวงจรมากท่ีสุดสําหรับการกอสรางอาคารทุกชนิด โดยใชเครื่องจักรของ  
Roth-Technik จากประเทศเยอรมัน

2535

ลงทุนซื้อเครื่องจักรพรอมกอสรางโรงงานผลิตบล็อกปูพื้น (PAVING BLOCK) ณ พื้นที่ใกลเคียงกับ
โรงงานแผนพื้นคอนกรีตอัดแรง เพื่อเพ่ิมทางเลือกใหลูกคาในการนําบล็อกปูพื้นคุณภาพสูง ไปใชงาน 
ทั้งภาครัฐและเอกชน

2540

กอสรางโรงงานเพื่อผลิตคอนกรีตเสริมใยแกว (GLASSFIBER REINFORCED CONCRETE)                 
ณ บริเวณพื้นท่ีเดียวกับโรงงานผลิตบล็อกปูพื้น  ซึ่งผลิตภัณฑชนิดนี้ใชความประณีตและสวยงาม 
ใชประดับอาคาร บานเรือนและทําเปนช้ินงานไดหลากหลายมากมาย ตามความตองการของผูออกแบบ
  

2540 

ผลิตเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงขนาด I-12, I-15 ที่มีคุณภาพมาตรฐานใชทดแทนเสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง 
ตามทองตลาดท่ัวไป2546

ขยายโรงงาน เพิ่มกําลังการผลิตแผนพื้นคอนกรีตอัดแรงชนิดทองเรียบ ณ โรงงานแหงใหม ซึ่งอยู   
หางจากโรงงานเดิมเล็กนอย ทําใหบริษัท พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล จํากัด มีกําลังการผลิต 
สูงที่สุดในประเทศไทย

2547

เพิ่มกําลังผลิตผนังคอนกรีตสําเร็จรูป (PRECAST CONCRETE WALL) สําหรับใชกับอาคารสูง
2548

เพิ่มการผลิตแผน PRECAST SLAB (PC Plank) เปนผลิตภัณฑพื้นทองสะพาน 
2550

เพิ่มกําลังผลิตแผนผนังคอนกรีตสําเร็จรูป (PRECAST CONCRETE WALL) สําหรับงานบานสําเร็จรูป
2554

เพิ่มผลิตภัณฑรั้วบานสําเร็จรูป
2555

ขยายโรงงานเพิ่มผลิตภัณฑ เสา คาน เหมาะสําหรับการกอสราง ทาวนเฮาส ที่ตองการความชัดเจน 
ในเรื่องคุณภาพและประหยัดเวลา ท้ังยังสนับสนุนงานกอฉาบไดอยางมีประสิทธิภาพ 2557

ผลิตรั้วคอนกรีตสําเร็จรูป (FAST FENCE) ดวยระบบ Extruder และใชวัสดุมวลเบานําเขาจากประเทศจีน
2560

ขยายโรงงาน GRC2 เพิ่มกําลังการผลิต เพื่อรองรับความตองการของลูกคาที่เพิ่มมากขึ้น
2561

เริ่มขยายระบบ PRECAST CONCRETE เพื่อการกอสรางบานเด่ียวและทาวนเฮาส โดยรวมกับ บริษัท 
ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) ในนาม "อินทรี พรอมอยู" คือ ธุรกิจแฟรนไชส (FRENCHISE) 
ผลิตผนังคอนกรีตสําเร็จรูป ซึ่งทาง บริษัท พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล จํากัด 
เปนผูรับหนาท่ีดานงานวิศวกรรม การออกแบบ การอบรมงานผลิต งานติดต้ัง 
รวมถึงการสรางโรงงานพรอมสรางแทนผลิต เพื่อใหบริการลูกคาทั่วประเทศ

2562

TIMELINE



PRODUCT INFORMATION 

แผ นพ้ืนสําเร็จรูปท องเรียบ 
(Prestressed Floor Planks)

แผ นพื้นสําเร็จรูปสามขา 
(Corrugated Planks)

เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ขนาด I-12, I-15 
(Prestressed Concrete Piles I-12,I-15)           

ผนังคอนกรีตสําเร็จรูป 
(Precast Concrete Wall ) 

ผนังกันเสียง  
(Noise Barr ier)

คอนกรีตเสริมใยแก ว GRC 
(Glassfibre Reinforced Concrete) 

เสา-คาน คอนกรีตสําเร็จรูป 
(Precast Concrete Columns and Beams) 

รั้วคอนกรีตสําเร็จรูป 
(Fast Fence)



คอนกรีตเสริมใยแกว  
GRC (Glassfibre Reinforced Concrete)

สรางจินตนาการทุกๆรูปแบบใหเปนจริงไดดวย GRC
   GRC ของพีซีเอ็ม เปนผลิตภัณฑท่ีนําเอาซีเมนต ทราย นํ้าและใยแกวพิเศษ 
มาผสมรวมกันดวยกรรมวิธีทันสมัยทําใหสามารถสรางช้ินงานทางสถาปตยกรรม 
ไดหลากหลายมากมายตามท่ีผูออกแบบตองการ
   GRC ผลิตภัณฑเพื่อการกอสรางยุคใหม 
สามารถตอบสนองความตองการของผูออกแบบท่ีมีแนวคิดและจินตนาการอัน 
กวางไกลไดอยางไมมีขีดจํากัด
คุณสมบัติ
• GRC เปนสวนผสมระหวางซีเมนต, ทราย, นํ้า และใยแกว (AR Glassfibre) 
โดยมีใยแกวเปนสวนผสม
ประมาณ 3-5% โดยนํ้าหนัก Ar- Glassfibre (Alkali-Resistant) 
เปนใยแกวท่ีใชเสริมกําลังแทนเหล็ก ทําใหสามารถรับแรงดัดและแรงดึงได 
• สามารถทําใหช้ินงานมีความบาง (6mm.) และมีคุณสมบัติคลายคอนกรีต
• มีนํ้าหนักเบา สะดวกในการขนสงและติดตั้ง
• สามารถทําเปนรูปรางตางๆ ตามแต  ผูออกแบบได
• สามารถผลิตช้ินงานซํ้าหลายๆ คร้ังไดเหมือนกัน 
สรุปขอดีของ GRC
• สามารถออกแบบไดหลากหลายรูปแบบ ตามความตองการของสถาปนิก
• มีนํ้าหนักเบา
• แข็งแรงทนทานและปลอดภัย
• รับแรงกระแทกไดดี ไมทําใหเกิดปญหาเปราะหรือแตกราว
• ติดตั้งงายเหมาะสมกับทุกสภาพอากาศ และไมทําใหเกิดมลพิษ
• ทาสีเคลือบทับไดเหมือนงานคอนกรีตท่ัวไป
• สามารถผลิตช้ินงานท่ีเหมือนกัน และงานท่ีมีปริมาณมากๆ ได
• ไมติดไฟ บํารุงรักษางาย และไมมีสวนผสมของแรใยหิน (Asbestos)
• ความยืดหดมีนอยมาก เมื่ออุณหภูมิเปล่ียนแปลง
• ไมผุพัง เนื่องจากเช้ือราหรือแมลงชอนไช สามารถใชรวมกับวัสดุอื่นๆไดโดย 
ไมมีปญหา
• งายในการตัดเจาะ โดยใชเคร่ืองมือชางธรรมดา
• สามารถทําพื้นผิว (Texture) ไดมากชนิดกวา

สรางจินตนาการ
              “ ทุกรูปแบบ ”

       ใหเปนจริงได ดวย... 

GRC

แผนพ้ืนสําเร็จรูปทองเรียบ 
(Prestressed Floor Planks)
 
 ลักษณะโดยทั่วไป
พื้นสําเร็จรูป พีซีเอ็ม เปนแผนพื้นคอนกรีตอัดแรงชนิดทองเรียบรูปหนาตัดกวาง 35 ซม. หนา 5 ซม. 
วางเรียงชิดติดกัน ดานทองของพื้นจะเรียบโดยไมตองฉาบปูน เมื่อเทคอนกรีตทับหนา (Structural 
Topping) แลวจะทํางานเปน เนื้อเดียวกัน (Composite) กับตัวพื้นสําเร็จรูป 
 
 การใชประโยชน 
เหมาะกับงานอาคารโดยทั่วไปทุกขนาด เพราะการใชพื้นสําเร็จรูปทําใหการกอสรางเปนไปอยางรวดเร็ว 
และประหยัดกวาพื้นหลอในที่ พื้นสําเร็จรูปทองเรียบ พีซีเอ็ม ถูกออกแบบใหใชงานกับชวงพาด (SPAN) 
ตั้งแตสั้นสุดจนถึงสูงสุดประมาณ 5 เมตร 
 
 ขอดีของพื้นสําเร็จรูปทองเรียบ 
• เปนผลิตภัณฑคอนกรีตอัดแรงโดยใชเคร่ืองมืออุปกรณท่ีทันสมัย และมีวิศวกรท่ีชํานาญงานคอยควบ
คุมการผลิตทุกกระบวนการ 
• ทองพื้นจะเรียบเนียน เพียงแตยาปูนที่แนวรอยตอ แลวชักรองเพื่อความสวยงาม และทาสีทับไดทันที 
โดยไมตองฉาบปูน
• เนื่องจากทองพื้นเรียบและมีความสวยงามอยูแลว จึงไมจําเปนตองมีฝา
• ประหยัดระยะเวลา และคากอสราง
• มีหูเหล็ก (Strups) ยื่นออกมาจากแผนพื้น เพื่อใหยึดกับคอนกรีตทับหนาและเพิ่มความมั่นใจวา
คอนกรีตทับหนากับตัวพื้นสําเร็จรูปจะยึดแนนเปนแผนเดียวกัน 
• ความหนาของแผนพื้นรวมคอนกรีตทับหนานอยกวาระบบอ่ืนๆ ทําใหลดความสูงของตัวอาคารลงได
• แข็งแรงปลอดภัยพื้นสําเร็จรูป พีซีเอ็ม จะไมยุบถลมลงมา แมวาคํ้ายันช่ัวคราวจะพังระหวางเทคอนกรีต
ทับหนา

แข็งแรง รวดเร็ว สวยงาม



ประหยัด ปลอดภัย แข็งแรง

แผนพื้นสําเร็จรูปสามขา 
(Corrugated Planks)

มิติใหมเพ่ือการกอสราง ประหยัดทั้งเงินและเวลาเพราะไมตองใชคํ้ายัน              
 
 ลักษณะโดยทั่วไป
พ้ืนสําเร็จรูปคอนกรีตอัดแรง “สามขา” เปนผลิตภัณฑใหมที่เกิดจากการคิดคนและพัฒนาขึ้น โดยวิศวกร
ผูชํานาญงาน โดยคํานึงถึงคุณภาพมาตรฐาน และความพิถีพิถันที่ส่ังสมจากประสบการณขององคกร มากวา 
40 ป เพ่ือใหผลิตภัณฑนี้มีประสิทธิภาพสูงสุดดวยคุณสมบัติอันยอดเย่ียม 
พ้ืนสําเร็จรูปคอนกรีตอัดแรง “สามขา” เปนแผนพื้นชนิดแรกเพียงชนิดเดียวในประเทศไทยที่ออกแบบเพื่อ 
การใชงานใหถูกตองตาม มาตราฐาน ว.ส.ท.1009-34 คือ สามารถตานอัคคีภัยไดไมนอยกวา 1 ช่ัวโมง
 
 การใชประโยชน 
มีความแข็งแรงสามารถรับนํ้าหนักบรรทุกตามที่วิศวกรผูออกแบบโครงสรางตองการ จึงปลอดภัย 
ตอผูพักอาศัย ไมตองใชคํ้ายันจึงทําใหลดปญหาเกี่ยวกับปลวก ในกรณีใชติดตั้งที่พื้นช้ันลางซึ่งโดยทั่วไป 
ตองท้ิงไมค้ํายันไว เพราะถอดเก็บคืนไมได ซึ่งไมเหลาน้ีจะเปนจุดเริ่มตนของบรรดาปลวกซึ่งจะลุกลาม 
มายังตัวบานหรืออาคารตอไป 
 
 ความประหยัด       
พ้ืนสําเร็จรูปคอนกรีตอัดแรง “สามขา” ถูกออกแบบเปนพิเศษใหมีพฤติกรรมการรับน้ําหนักเสมือนคาน 
โดยมีสวนท่ีหนาที่สุดถึง 7 ซม. ซึ่งมากกวาแผนพื้นสําเร็จรูปทั่วไป และลักษณะดังกลาวทําใหไมตองมีคํ้ายัน 
ในขณะติดต้ังทําให เกิดความประหยัดทั้งเงินและเวลาในการกอสราง 
 กรณีที่ตองการใหพื้นรับนํ้าหนักไดมากขึ้นหรือ ชวงพาดที่ยาวเกินกวา 4 เมตร ควรมีคํ้ายัน           
ชั่วคราว ค้ําตามแนวกึ่งกลางความยาวของแผนพื้น และสามารถใชคํ้ายันน้ีปรับระดับแผนพื้นทุกแผนให 
เสมอกัน ระหวางเทคอนกรีตทับหนาอีกดวย 
 



เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงขนาด I-12, I-15      
(Prestressed concrete piles I-12, I-15)

แข็งแรง ทนทาน มีมาตรฐานในการผลิต 

เพื่อใชแทนเสาเข็ม หกเหล่ียมกลวงใน 

งานกอสราง ฐานรากขนาดเล็กท่ัวไป 

เสา-คานคอนกรีตสําเร็จรูป 
(Precast Concrete Columns and Beams)

ช้ินสวนคอนกรีตสําเร็จรูปท่ีออกแบบ ตามความ 

ตองการของผูซื้อ และการใชงานจริง มีความม่ันคง 

แข็งแรง ติดตั้งสะดวก รวดเร็ว

รั้วสําเร็จรูป 
(Fast Fence)

ผลิตโดยใชเม็ดเซรามิคมวลเบา เปนสวนผสม 

ในคอนกรีต ทําใหมีนํ้าหนักเบา โดยมีความ 

แข็งแรง และคุณสมบัติการกันเสียง 

การกันความรอนดีกวาผนังกออิฐ 



ผนังคอนกรีตสําเร็จรูป  
(Precast Concrete Wall)

บริษัท พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล จํากัด ไดพัฒนาผลิตภัณฑ และเอาใจใสการผลิตผนังคอนกรีตสําเร็จรูป 
เรามีทีมงานพรอมทั้งออกแบบผลิต และติดตั้งโดยเฉพาะทีมงานออกแบบมีความชํานาญงานและมีประสบการณ
เปนอยางดียิ่ง ทีมงานทุกคนใสใจเปนพิเศษกับการออกแบบการใชงานของทุกช้ินงานอยางพิถีพิถันเพื่อใหได 
ผนังคอนกรีตสําเร็จรูปที่มีคุณภาพ และไดมาตรฐาน เพื่อใชในการกอสรางตางๆ เชน อาคารพักอาศัย 
อาคารคอนโดมิเนียม อาคารศูนยการคา โรงงาน เปนตน
 ขอดีของผนังคอนกรีตสําเร็จรูป 
• ไดคุณภาพมาตรฐาน สมํ่าเสมอในทุกชิ้นงาน ทั้งขนาดและความแข็งแรงทนทาน
• ลดระยะเวลาการกอสรางของโครงการได เนื่องจากสามารถผลิตผนังคอนกรีตสําเร็จรูปท่ีโรงงานไดลวงหนา 
โดยไมตองรอการกอสรางที่หนวยงาน
• ลดปญหาการขาดแคลนชางฝมือลงได
• สามารถทําผิว Finishing ตางๆ จากโรงงานได เชน ติดกระเบื้อง ติดแกรนิต ทาสี ฯลฯ
• สามารถทํารูปทรงตางๆ ได เชน มุมบาก โคง หรือมีหนาตัดตางๆ
   
 



คอนกรีตเสริมใยแกว  
GRC (Glassfibre Reinforced Concrete)

สรางจินตนาการทุกๆรูปแบบใหเปนจริงไดดวย GRC
   GRC ของพีซีเอ็ม เปนผลิตภัณฑที่นําเอาซีเมนต ทราย นํ้าและใยแกวพิเศษ มาผสมรวมกันดวยกรรมวิธีทันสมัย 
ทําใหสามารถสรางชิ้นงานทางสถาปตยกรรม ไดหลากหลายมากมายตามท่ีผูออกแบบตองการ
   GRC ผลิตภัณฑเพื่อการกอสรางยุคใหม สามารถตอบสนองความตองการ ของผูออกแบบท่ีมีแนวคิด และจินตนาการ 
อันกวางไกลไดอยางไมมีขีดจํากัด
 
 คุณสมบัติ
• GRC เปนสวนผสมระหวางซีเมนต, ทราย, นํ้า และใยแกว (AR Glassfibre) โดยมีใยแกวเปนสวนผสมประมาณ 3-5% 
โดยนํ้าหนัก AR-Glassfibre(Alkali-Resistant) เปนใยแกวท่ีใชเสริมกําลังแทนเหล็ก ทําใหสามารถรับแรงดัดและแรงดึงได 
• สามารถทําใหชิ้นงานมีความบางเพียง 6มม. และมีคุณสมบัติคลายคอนกรีต
• มีนํ้าหนักเบา สะดวกในการขนสงและติดตั้ง
• สามารถทําเปนรูปรางตางๆ ตามแตผูออกแบบได
• สามารถผลิตชิ้นงานซํ้าหลายๆ ครั้งไดเหมือนกัน 
 
 สรุปขอดีของ GRC
• สามารถออกแบบไดหลากหลายรูปแบบ ตามความตองการของสถาปนิก
• มีนํ้าหนักเบา
• แข็งแรงทนทานและปลอดภัย
• รับแรงกระแทกไดดี ไมทําใหเกิดปญหาเปราะหรือแตกราว
• ติดตั้งงายเหมาะสมกับทุกสภาพอากาศ และไมทําใหเกิดมลพิษ
• ไมผุพัง เนื่องจากเชื้อราหรือแมลงชอนไช สามารถใชรวมกับวัสดุอ่ืนๆ ไดโดย ไมมีปญหา
• ทาสีเคลือบทับไดเหมือนงานคอนกรีตทั่วไป
• สามารถผลิตชิ้นงานที่เหมือนกัน และงานที่มีปริมาณมากๆ ได
• ไมติดไฟ บํารุงรักษางาย และไมมีสวนผสมของแรใยหิน (Asbestos)
• ความยืดหดมีนอยมาก เมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลง
• งายในการตัดเจาะ โดยใชเครื่องมือชางธรรมดา
• สามารถทําพื้นผิว (Texture) ไดมากชนิดกวา



สรางจินตนาการ
               

“ทุกรูปแบบ”
            

ใหเปนจริงได ดวย... 

GRC



ผนังกันเสียง  
(Noise Barrier)

 รูปลักษณะทั่วไป

ผนังกันเสียง (Noise Barrier) กวาง 1.98 เมตร สูง 1 เมตร ความหนารวม 15 เซนติเมตร 

นํ้าหนักรวมตอแผนเปนไปตามลักษณะชนิดการใชงาน ดังนี้

1. ชนิดสะทอนเสียง (Reflective Type) นํ้าหนักรวมตอแผน 122 กก.

2. ชนิดดูดซับเสียง (Absorptive Type) นํ้าหนักรวมตอแผน 135 กก.

และรูปลักษณะอื่นๆ ตามความตองการของลูกคา

การลดทอนสัญญาณเสียง (Sound Transmission Loss)โดยเกณฑทั่วไป คือ เม่ือเสียงผาน 

กําแพงไปแลวความดังจะตองลดลงไปอยางนอย 25 dB

ชนิดสะทอนเสียง (Reflective type) สามารถลดทอนสัญญาณเสียงได  TL  34 dB  

ชนิดดูดซับเสียง (Absorptive type) สามารถลดทอนสัญญาณเสียงได  TL  41 dB

 การใชงาน

1. ผนังกันเสียง สําหรับโรงงานอุตสาหกรรม เครื่องจักร Cooling Tower  ติดตั้ง รื้อถอน 

โยกยายไดงาย กวาระบบอื่น

2. ผนังกันเสียง สําหรับงานจราจร เสียงจากรถยนต งานสะพานตางๆ รถไฟฟา อุโมงค  

ติดตั้งงาย นํ้าหนักเบา ออกแบบรับแรงลมที่ 200 กิโลกรัมตอตารางเมตร ตามมาตรฐาน 

กรมทางหลวง

 จุดเดนของผนังกันเสียง

• วัสดุอื่นหนักกวา เชน อิฐ 180 กก./ม2  อิฐมวลเบา 100 กก./ม2   Noise Barrier 61 กก./ม2 

ทําใหการออกแบบโครงสรางที่รองรับไดแข็งแรงกวา

•  ติดตั้งไดงาย ไมยุงยาก และเร็วกวา  

•  รื้อถอนไดงายกวา โยกยายได     

•  สามารถออกแบบผิวของแผนได สวยงามกวา

•  ไมมีรอยราว แข็งแรง ทนทานตอสภาพภูมิอากาศ ไมนําไฟฟา 

www.pcm.co.th

ผนังกันเสียง  
(Noise Barrier ) FRP Fibre Reinforced Plastic

 รูปลักษณะทั่วไป

ผนังกันเสียง (Noise Barrier ) กวาง 1.98 เมตร สูง 1 เมตร ความหนารวม 15 เซนติเมตร 

นํ้าหนักรวมตอแผนเปนไปตามลักษณะชนิดการใชงาน ดังนี้

1. ชนิดสะทอนเสียง (Reflective Type) นํ้าหนักรวมตอแผน 28 กก.

2. ชนิดดูดซับเสียง (Absorptive Type) นํ้าหนักรวมตอแผน 30 กก.

และรูปลักษณะอื่นๆ ตามความตองการของลูกคา

www.pcm.co.th



PRODUCT INFORMATION 

แผ นพื้นสําเร็จรูปท องเรียบ 
(Prestressed Floor Planks)

แผ นพื้นสําเร็จรูปสามขา 
(Corrugated Planks)

เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ขนาด I-12 I-15 
(Prestressed Concrete Piles I-12 I-15)           

ผนังคอนกรีตสําเร็จรูป 
(Precast Concrete Wall ) 

ผนังกันเสียง  
(Noise Barrier)

คอนกรีตเสริมใยแก ว GRC 
(Glassfibre Reinforced Concrete) 

เสา-คานคอนกรีตสําเร็จรูป 
(Precast Concrete Columns and Beams) 

รั้วสําเร็จรูป 
(Fast Fence)

 PROJECT REFERENCE



PCM One Stop Service

Delivery Service

Design Service

Product manufactoring

Installation Service

    





สถานที่ตั้งสํานักงานใหญ และโรงงานที่ 1
26/1 ม.4 ถนนพหลโยธิน-ลําลูกกา 
ต.ลําลูกกา อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

Tel  :  0-2987-1020-8 
         0-2987-1940-54

www.pcm.co.th

Line

รวมสรางนวัตกรรม

  เพื่อความยั่งยืน

    กับ “เรา”

  PCM Factory   pcmfactory PCMfactory
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